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Информация к версии сервера Gira One

Версия микропрограммного обеспечения: 1.1.400

Версия Gira Project Assistant (GPA): 5.1 или новее
Рекомендуется всегда использовать последнюю доступную версию GPA.

В следующем видеоролике показано, как правильно обновить сервер Gira 
One до версии 1.0. 

https://youtu.be/cVeE_sNuZtw

Новые устройства
- Сенсорный выключатель Gira 4 Komfort для System 55 можно 

использовать в Gira One. Номера артикула: 5041 00, 5042 00, 5043 00
- Сенсорный выключатель Gira 4 Komfort начиная с индексной версии 01 

можно использовать в Gira One. Номера артикула: 5001 003, 5001 028, 
5002 003, 5002 028, 5004 003, 5004 028

Новые функции
- Все восемь цветов светодиодных индикаторов сенсорных выключателей 

Gira 4 можно использовать в системе Gira One.
- Цвета: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, оранжевый, 

фиолетовый, белый
- Яркость: пять ступеней настройки яркости
- Функции: ВКЛ, ВЫКЛ, индикация состояния, индикация нажатия

- В приложении Smart Home можно визуализировать влажность воздуха, 
измеряемую сенсорными выключателями Gira 4.

- Дистанционный датчик Gira (арт. 1493 00) можно подсоединить ко входу 
сенсорного выключателя Gira 4 для измерения температуры пола. 

- В мобильном приложении Gira Smart Home можно выбрать новые 
символы сцен, например, для функции освещения. 

Устраненные ошибки
- Деактивация владельцем функции дистанционного обслуживания для 

инсталлятора могла привести к тому, что дистанционный доступ для 
владельца в приложении Gira Smart Home также на какое-то время 
деактивировался.

- Порядок пунктов в списке избранного в мобильном приложении Gira 
Smart Home менялся после загрузки проекта GPA.

Известные ошибки

Сервер Gira One
- Невозможно найти сервер eNet в мобильном приложении Gira Smart 

Home.
Регистрация на веб-сайте ввода в эксплуатацию сервера eNet (eNet 
Connect) позволяет вновь обнаружить сервер eNet в мобильном 
приложении Gira Smart Home.

- В редких случаях сервер Gira One не обнаруживается при вводе в 
эксплуатацию.
Если в разделе «Устройства в сети» программы GPA начат поиск 
устройств, сервер Gira One находится, а ввод в эксплуатацию можно 
продолжить.

Мобильное приложение Gira Smart Home
- Измеренная влажность воздуха в верхней части экрана мобильного 

приложения Gira Smart Home отображается в единицах «°C», а не в 
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единицах «%».

- Индикация значений температуры в потребителе «Отопление» и 
индикация состояния «Десятичный».
Значение температуры в потребителе «Отопление» отклоняется от 
значения в индикации состояния «Десятичный» примерно на 0,2 K.


