GIRA

Notas sobre la versidon del servidor Gira One

Version de firmware: 1.1.400

Versién de Gira Project Assistant (GPA): 5.1 o superior
Se recomienda emplear siempre la version del GPA més actual que esté dispo-
nible.

En el siguiente video se muestra como actualizar correctamente el servidor Gira
One de la version 1.0.

https://youtu.be/cVeE_sNuZtw

Nuevos dispositivos

- El sensor tactil Gira 4 Komfort para System 55 se puede utilizar con el Gira
One. Numeros de referencia: 5041 00, 5042 00, 5043 00

- Los sensores tactiles Gira 4 Komfort a partir del indice 01 se pueden utilizar
con el Gira One. Numeros de referencia: 5001 003, 5001 028, 5002 003, 5002
028, 5004 003, 5004 028

Nuevas funciones

- Los ocho colores LED de los sensores tactiles Gira 4 se pueden utilizar en el
sistema Gira One:
- Colores: rojo, verde, azul, amarillo, cian, naranja, violeta, blanco
- Luminosidad: configuracién de la luminosidad en cinco niveles
- Funciones: ON, OFF, indicador de estado, indicador de activacion

- Enla aplicacion Smart Home, es posible visualizar la humedad del aire medi-
da en los sensores tactiles Gira 4.

- Enla entrada de los sensores tactiles 4, se puede conectar la sonda a distan-
cia Gira, ref. 1493 00, para medir la temperatura del suelo.

- En la aplicaciéon Gira Smart Home, se pueden seleccionar nuevos iconos de
escenario como simbolos para, por ejemplo, una funcion de iluminacién.

Errores subsanados

- La desactivacion por parte del propietario de la funciéon de mantenimiento re-
moto del instalador podria provocar que también se desactivara el acceso re-
moto del propietario en la aplicacion Gira Smart Home durante un breve
periodo de tiempo.

- El orden de los favoritos individuales en la aplicacion Gira Smart Home se
modificaba tras haberse descargado un proyecto GPA.

Errores conocidos

Servidor Gira One

- El servidor eNet no se puede encontrar en la aplicacién Gira Smart Home.
El inicio de sesidn en la pagina web de puesta en marcha del servidor eNet
(eNet connect) provoca que la aplicacién Gira Smart Home vuelva a buscar
el servidor eNet.

- En ocasiones excepcionales, no es posible encontrar el servidor Gira One du-
rante la puesta en marcha.
Si se inicia Buscar dispositivos en el drea del GPA “Dispositivos en lared”, se
encontraré el servidor Gira One y se puede continuar con la puesta en mar-
cha.

Aplicacion Gira Smart Home

- La humedad del aire medida que aparece en el encabezado de la aplicacién
Gira Smart Home se visualiza en “°C"” y no en “%".

- Visualizacion de los valores de temperatura decimales en el consumidor Ca-
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lefaccion y en el indicador de estado.

El mismo valor de temperatura presenta una desviacion de aprox. 0,2 K deci-
males en el consumidor Calefaccion y en el indicador de estado.
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