GIRA

Gira One Server Release Notes

Firmware-Version: 1.1.400

Gira Projekt Assistent (GPA) Version: 5.1 oder neuer
Es wird empfohlen, stets die neueste verfiigbare GPA-Version zu verwenden.

Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie den Gira One-Server der Version 1.0
richtig updaten.

https://youtu.be/cVeE_sNuZtw

Neue Gerate

- Gira Tastsensor 4 Komfort fir System 55 konnen in Gira One eingesetzt wer-
den. Artikelnummern: 5041 00, 5042 00, 5043 00

- Gira Tastsensoren 4 Komfort ab Index 01 konnen in Gira One eingesetzt wer-
den. Artikelnummern: 5001 003, 5001 028, 5002 003, 5002 028, 5004 003,
5004 028

Neue Funktionen

- Alle acht LED-Farben der Gira Tastsensoren 4 konnen im Gira One System ge-
nutzt werden:
- Farben: Rot, Griun, Blau, Gelb, Cyan, Orange, Violet, Weil3
- Helligkeit: Konfiguration der Helligkeit in finf Stufen
- Funktionen: EIN, AUS, Statusanzeige, Betatigungsanzeige

- Esistmoglich, die gemessene Luftfeuchtigkeit der Gira Tastsensoren 4 in der
Smart Home App zu visualisieren.

- Am Eingang der Tastsensoren 4 kann der Gira Fernfuhler Art. 1493 00 ange-
schlossen werden, um die FulBbodentemperatur zu messen.

- Es konnen in der Gira Smart Home App neue Szenenicons als Symbol, z.B.
fur eine Lichtfunktion ausgewahlt werden.

Behobene Fehler

- Eine Deaktivierung der Fernwartungsfunktion fur den Installateur durch den
Eigentimer konnte dazu fiihren, dass auch der Fernzugang des Eigentimers
in der Gira Smart Home App flr eine kurze Dauer deaktiviert wird.

- Die Reihenfolge der individuellen Favoriten in der Gira Smart Home App wur-
den nach einem GPA-Projektdownload verandert.

Bekannte Fehler

Gira One Server

- eNet Server kann in der Gira Smart Home App nicht gefunden werden.

Die Anmeldung auf der Inbetriebnahme-Webseite des eNet Servers (eNet
connect) fuhrt dazu, dass die Gira Smart Home App den eNet Server wieder
findet.

- Gira One Server wird in seltenen Fallen bei Inbetriebnahme nicht gefunden.
Wird im GPA-Bereich "Gerate im Netzwerk" Gerate suchen gestartet, wird
der Gira One Server gefunden und die Inbetriebnahme kann fortgefuhrt wer-
den.

Gira Smart Home App

- Die gemessene Luftfeuchtigkeit in der Kopfzeile der Gira Smart Home App
wird mit der Einheit "°C" und nicht mit der Einheit "%" angezeigt.

- Anzeige von Temperaturwerten in Verbraucher Heizung und Statusanzeige
dezimal.
Der selbe Temperaturwert weicht im Verbraucher Heizung und in der Statu-
sanzeige dezimal um ca. 0,2K ab.
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